
 

 

 

E-TD-P5/M, E-TD-P5/MB TÁVADÓ 

Típus:   E-TD-P5/M, E-TD-P5/MB 

Védelmi jel:   II 2G Ex db eb IIC T4 Gb  

Környezeti hőmérséklet: -40 – +90 ˚C 

Légnyomás:   900 – 1100 hPa 

Páratartalom:  15 – 90 RH% 
 
Védettség: IP54 

Beépített érzékelőfej:  TD-P5 

Mérési tartomány:  0 – 100 AÉH% 

Kimenő villamos jel:  60mV/tf% @CH4 

Tápfeszültség:   2,6V DC 

Névleges áramfelvétel:  max. 200 mA 

Névleges teljesítmény: max. 520 mW 

Érintésvédelem:  FELV 

Működtető kábel átmérője: 7,5 – 15 mm 

Vezető erek száma:  3 db 
 
Érkeresztmetszet:  0,5 – 2,5 mm2 

 
Tömeg:   0,9 kg 

 

 

 Éghető gázok és gőzök 
koncentrációjának mérése 

 
 ATEX irányelv szerint 

tanúsított robbanásbiztos 
kivitel 

 
 Katalitikus érzékelő elem 

 

 Megnövelt működési sebesség 
gőzérzékelő alkalmazásokban 
 

 Kiterjesztett környezeti 
hőmérséklet tartomány 

 


